
Alféa Excellia Duo

Ilmavesilämpöpumppu
Teholuokat 11 kW, 14 kW ja 16 kW.
Integroitu käyttövesivaraaja 190L.
COP jopa 4,3 (+7/35°C)
Tehokas ja kompakti ilmavesilämpöpumppu integroidulla
käyttövesivaraajalla. Kaunis design ja ensiluokkaiset
komponentit tekevät Excellia Duo:sta joka kodin unelman!

Laitteessa monipuolinen, suomenkielinen ohjaussäädin. Sisäyksikössä on A-luokan kiertopumppu sekä patentoitu

koaksaalilämmönvaihdin. Innovatiivisen ratkaisun myötä lämmönvaihtimessa on erittäin vähäiset
lämpöhäviöt. Alféa Excellia Duo -ilmavesilämpöpumput ovat ainutlaatuisia, sillä niissä ei ole jäätymisvaaraa,

tukkeutumisongelmia eivätkä ne ole herkkiä veden laadulle.
Atlantic Alféa Excellia Duo ilmavesilämpöpumput tuottavat vielä -20°C pakkasessa +60°C asteista vettä. Excellia

Duo antaa yli 90% nimellistehostaan lattialämmitystalossa (35°C) ja 75% nimellistehostaan patterilämmitystalossa

(50ºC) vielä -20°C pakkasella.

Ilmavesilämpöpumpun sisäyksikkö
Voidaan sijoittaa vaikka kodinhoitohuoneeseen. Sisäyksikkössä on valmiiksi asennettuna kaikki tekniikka.

Tarvitaan vain liitäntä lämmitysverkostoon ja käyttöveteen sekä kylmäaineputket ulkoyksikölle. Vesi ei kierrä

ulkona.

Sisäyksikön mitat: K 1840, L 648, S 698 mm.
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Ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikkö

Ulkoyksikön mitat:K 1290, L 900, S 400mm.

Optimoitu säätö – maksimoitu säästö
Ulkoyksikön kompressoria ohjataan invertterillä ulkolämpötilan ja siten tehontarpeen mukaisesti. Näin saadaan

optimoitua ulkoyksikön lämmöntuottotarkasti vain siihen määrään jota kulloinkin talonlämmitykseen tarvitaan.
Invertteriohjaus mahdollistaa jopa 30 % säästön perinteiseen tekniikkaan verrattuna.


